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Pumpentyp
SP 04 E/01 SP 04 E/02 SP 04 E/03 SP 04 E/05 SP 04 E/1
Ansaugleistung 0,1L/h 0,2L/h 0,3L/h 0,5L/h 1,0L/h
Stromaufnahme 65 mA 75 mA
Spannung 230V
Frequenz 50 Hz
Betriebsart DB
Schutzart IP 00
Anschluss Flachstecker 6,3x0,8
MaB "a" 55 mm 65 mm
Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 2-2
Schlauchstutzen Siehe Zubehor auf Seite 10-1
Vakuum 2= -680 mbar
Druck = 500mbar
Gewicht 540 gr. ‘ 690 gr.

Anderungen vorbehalten

Otto Huber GmbH Heubergstrae 2 78583 Bottingen Stand: 03-2006

Tel.: +49(0)7429/9312-0 Fax: +49(0)7429/9312-50 E-Mail: info@otto-huber.de Internet: otto-huber.de Seite 2-1



Schlauchpumpen SP 04 E
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: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur

ermittelt. Die Werte werden durch die MaBtolleranzen und die Harte des Schlauches sowie die Temperatur und die
Viskositat des zu fordernde Mediums beeinflusst.

Otto Huber GmbH HeubergstraBe 2 78583 Bottingen
Tel.: +49(0)7429/9312-0 Fax: +49(0)7429/9312-50 E-Mail: info@otto-huber.de

: Fur Vitonschlauch wird ein spezieller Rollentrager, mit verstarkten Federn, eingesetzt.
: Die Schlauchpumpen werden serienmalBig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert.

Internet: otto-huber.de

Anderungen vorbehalten
Stand: 03-2006
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Schlauchpumpen SP 04 E
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Pumpentyp
SP 04 E/30 SP 04 E/40 SP 04 E/60

Ansaugleistung 30L/h 40L/h 60 L/h
Stromaufnahme 600 mA
Spannung 230V
Frequenz 50 Hz
Betriebsart DB
Schutzart IP 00
Anschluss Flachstecker 6,3x0,8
Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 4-2
Schlauchstutzen Siehe Zubehor auf Seite 10-1
Vakuum = -680 mbar
Druck = 500 mbar
Gewicht 1400 gr.

Otto Huber GmbH HeubergstraBe 2 78583 Bottingen
Tel.: +49(0)7429/9312-0 Fax: +49(0)7429/9312-50 E-Mail: info@otto-huber.de

Internet: otto-huber.de

Anderungen vorbehalten

Stand: 03-2006

Seite 4-1



Schlauchpumpen SP 04 E

“~§ %’ Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) +10%
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Viskositat des zu fordernde Mediums beeinflusst.

Otto Huber GmbH HeubergstraBe 2 78583 Bottingen
Tel.: +49(0)7429/9312-0 Fax: +49(0)7429/9312-50 E-Mail: info@otto-huber.de

: Fur Vitonschlauch wird ein spezieller Rollentrager, mit verstarkten Federn, eingesetzt.
: Die Schlauchpumpen werden serienmalBig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert.

Internet: otto-huber.de

: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur
ermittelt. Die Werte werden durch die MaBtolleranzen und die Harte des Schlauches sowie die Temperatur und die

Anderungen vorbehalten

Stand: 03-2006
Seite 3-2




Motoren - Getriebe

Schlauchpumpen SP 04 E

| 80
Pumpentyp
SP 04 E/2 SPO4E/4 SPO4E/6 SP 04 E/12 SP 04 E/20
Ansaugleistung 2L/h 4L/h 6L/h 12 L/h 20L/h
Stromaufnahme 150 mA 240 mA
Spannung 230V
Frequenz 50 Hz
Betriebsart DB
Schutzart IP 00
Anschluss Flachstecker 6,3x0,8
MaB "a" 65 mm 75 mm
Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 3-2
Schlauchstutzen Siehe Zubehor auf Seite 10-1
Vakuum = -680 mbar
Druck =500 mbar
Gewicht 780 gr. | 1080 gr.

Anderungen vorbehalten

Otto Huber GmbH Heubergstrae 2 78583 Bottingen @ Stand: 03-2006
Tel.: +49(0)7429/9312-0 Fax: +49(0)7429/9312-50 E-Mail: info@otto-huber.de Internet: otto-huber.de Seite 3-1



Schlauchpumpen SP 04 E

“~§ %’ Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) +10%
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Viskositat des zu fordernde Mediums beeinflusst.

Otto Huber GmbH HeubergstraBe 2 78583 Bottingen
Tel.: +49(0)7429/9312-0 Fax: +49(0)7429/9312-50 E-Mail: info@otto-huber.de

: Fur Vitonschlauch wird ein spezieller Rollentrager, mit verstarkten Federn, eingesetzt.
: Die Schlauchpumpen werden serienmalBig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert.

Internet: otto-huber.de

: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur
ermittelt. Die Werte werden durch die MaBtolleranzen und die Harte des Schlauches sowie die Temperatur und die

Anderungen vorbehalten

Stand: 03-2006
Seite 2-2
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