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Anwendungsgebiet: 
 
Die Schlauchpumpe SP 04 eignet sich zum Fördern von fließfähigen und gasförmigen 
Medien, von der einfachen Förderung bis zur genauen Dosierung. Durch den Einsatz von 
verschiedenen Schlauchwerkstoffen können auch verschiedene Chemikalien, aggressive 
Stoffe, korrosive oder sterile Medien gefördert werden. Die Schlauchpumpe SP 04 findet 
Anwendung im Labor, in der Analysetechnik, Medizintechnik, Biotechnik, in der 
Nahrungsmittelindustrie sowie im industriellen Bereich. 
 
Drei Modelle stehen zur Auswahl: 
 

• Einbaumodell 
• Aufbaumodell 
• Laborgerät 

 
 
 
Arbeitsweise: 
 
Die Schlauchpumpe SP 04 gehört zu den rotierenden Verdrängerpumpen. Sie Arbeitet 
ohne Ventile und ohne Dichtungen. Das zu befördernde Medium wird durch einen Schlauch 
gedrückt, der schnell auswechselbar und dadurch kostengünstig ist. Der Schlauch wird bei 
der Förderung des Mediums von zwei federnd gelagerten Quetschrollen zusammen 
gedrückt und durch eine rotierende Bewegung wird das Medium von der Saugseite zur 
Druckseite des Schlauchs befördert. Hinter der Stelle, an dem die Quetschrolle den 
Schlauch zusammendrückt öffnet sich der Schlauch wieder und es entsteht ein Vakuum, 
wodurch das zu fördernde Medium angesaugt wird. 
Die Fördermenge ist abhängig von der Drehzahl des Pumpenrotors (Rollenträger), dem 
Schlauchinnendurchmesser, der Schlauchelastizität, dem Gegendruck, sowie der Viskosität 
des zu fördernden Mediums. Die Größe des Vakuums wird durch den Innendurchmesser, 
der Wandstärke und der Elastizität des Schlauches bestimmt. Der Druck ist abhängig von 
der Elastizität des Schlauches und dem Anpressdruck der Quetschrollen. 
Der Pumpenrotor ist mit zwei Quetschrollen und mit vier Führungsrollen ausgestattet. Die 
Quetschrollen sind gegenüberliegend angeordnet und ermöglichen dadurch eine 
Abdichtung des Schlauches in jeder Stellung des Pumpenrotors. Die Führungsrollen halten 
den Schlauch in einer für die Quetschrollen günstigen Bahn. Der Schlauchwechsel ist sehr 
einfach, er kann ohne Werkzeug oder Hilfsmittel durchgeführt werden. Zuerst wird die 
mittlere Rändelmutter gelöst und zusammen mit der Schraube nach oben gekippt. Danach 
wird die Pumpenkammer nach unten weggezogen. Die Schlauchstutzen mit dem Schlauch 
können nun seitlich aus den Führungen herausgezogen werden. Der Ersatzschlauch wird in 
umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. 
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Allgemeine Angaben 
 
 
 

Einbaugerät SP04 E, SP 04 EG 
 

Das Einbaugerät ist geeignet zum Einbau in Gehäuse, wobei der Pumpenkopf außerhalb, 
der Motor mit Getriebe innerhalb des Gehäuses befestigt wird. Der Pumpenkopf ist 
durch eine Steckachse mit dem Getriebe verbunden und mit zwei Rändelmuttern 
befestigt. Durch das Lösen der zwei Rändelmuttern kann der Pumpenkopf entfernt 
werden. Motor und Getriebe können nun mit den zwei Gewindebolzen an der 
Gehäusewand angeschraubt werden. Der Pumpenkopf wird nun wieder von Außen 
aufgesteckt und mit den zwei Rändelmuttern befestigt. Die Wandstärke des Gehäuses 
oder der Frontplatte sollte 6 mm nicht überschreiten. 
Eine zweite Befestigungsmöglichkeit bietet die Winkelplatine mit den zwei 
Durchgangsbohrungen ∅ 4,2 mm, Lochabstand 70 mm. Hier kann die Schlauchpumpe 
mit zwei Schrauben M 4 montiert werden. 
 
Aufbaugerät SP 04 G, SP 04 GR 
 

Die Schlauchpumpen SP 04 G und SP 04 GR entsprichen im Aufbau dem Einbaugerät. 
Motor und Getriebe sind durch eine Abdeckhaube geschützt und in der Frontplatte ist 
eine Feinsicherung eingebaut. Der Anschluss erfolgt über ein Anschlusskabel. Dieses 
Modell wird hauptsächlich an Außenwänden von Gehäusen, Geräten oder Maschinen 
montiert. Die Befestigung erfolgt über die Winkelplatine durch die zwei 
Durchgangsbohrungen ∅ 4,2 mm, Lochabstand 80 mm. Hier kann die Schlauchpumpe 
mit zwei Schrauben M 4 montiert werden. 
 
Laborgerät SP 04 L 
 

Die Schlauchpumpe SP 04 L entspricht im Aufbau dem Einbaumodell. Der Antrieb 
erfolgt über eine Präzisions-Gleichstrommotor. Die Fördermenge ist stufenlos regelbar 
und die Drehrichtung ist umkehrbar. Die Schlauchpumpe SP 04 L wird mit einem 
Steckernetzteil mit einem ca. 1,4 m langem Anschlusskabel geliefert. 
 
Allgemeines 
 

Alle Modelle werden komplett betriebsbereit ausgeliefert. 
Als Schlauchstutzen sind Serienmäßig die Standard-Typen eingebaut. Wenn sie eine 
Sonderform wünschen, dann geben sie dies bitte bei der Bestellung an. 
Bei der Bestellung von Sonderanfertigungen, kompletten Ersatz-Pumpenschläuchen und 
kompletten Ersatz-Pumpenköpfen erhalten sie bei Auftragsbestätigung, bzw. Lieferung 
eine genaue Artikelnummer, unter der sie bei weiteren Bestellungen das Gerät, bzw. 
Ersatzteil direkt bestellen können. 
Die Einbaumodelle SP 04 E und SP 04 EG können auf Anfrage auch mit eine blauen 
Pumpenkopf geliefert werden. 
Möglich sind meist auch andere Fördermengen und Anschlussspannungen. 
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Schlauchpumpen SP 04 E 
 
 

   
 

 

 

   
 
 Pumpentyp 
 SP 04 E/01 SP 04 E/02 SP 04 E/03 SP 04 E/05 SP 04 E/1 

Ansaugleistung 0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h 0,5 L/h 1,0 L/h 

Stromaufnahme 65 mA 75 mA 
Spannung 230 V 

Frequenz 50 Hz 

Betriebsart DB 

Schutzart IP 00 

Anschluss Flachstecker 6,3x0,8 
Maß "a" 55 mm 65 mm 

Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 2-2 

Schlauchstutzen Siehe Zubehör auf Seite 10-1 

Vakuum  -680 mbar 

Druck  500mbar 
Gewicht 540 gr. 690 gr. 
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Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) ±10% 1 

Bestellnummern der Schlauchpumpen 3 

Sc
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SP04E/01 SP04E/02 SP04E/03 SP04E/05 SP04E/1 

     
5,0x1,5 

     
     

4,8x1,6 
     
   0,5 1,0 

4,0x1,5 
   61-005-100-01 61-010-100-01 

0,1 0,2 0,3   

S
ili

ko
n 

3,0x1,5 
61-001-100-01 61-002-100-01 61-003-100-01    

     
4,8x1,6 

     
   0,5 1,0 

4,0x1,6 
   61-005-100-02 61-010-100-02 

0,1 0,2 0,3   N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

G
 

3,2x1,6 
61-001-100-02 61-002-100-02 61-003-100-02    

     
4,8x1,6 

     
0,1 0,2 0,3   

N
or
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en

e 
A

-6
0-

F 

3,2x1,6 
61-001-100-03 61-002-100-03 61-003-100-03    

     
4,8x1,6 

     
   0,5 1,0 

4,0x1,6 
   61-005-100-04 61-010-100-04 

0,1 0,2 0,3   

Ty
go

n 
R

-3
60

3 

3,2x1,6 
61-001-100-04 61-002-100-04 61-003-100-04    

     
4,8x1,6 

     
     Ty

go
n 

R
-1

00
0 

 
      

     
4,8x1,6 

     
0,1 0,2 0,3   V
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2
 

3,2x1,6 
61-001-100-05 61-002-100-05 61-003-100-05   

 
1: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur    
    ermittelt. Die Werte werden durch die Maßtolleranzen und die Härte des Schlauches sowie die Temperatur und die  
    Viskosität des zu fördernde Mediums beeinflusst. 
2: Für Vitonschlauch wird ein spezieller Rollenträger, mit verstärkten Federn, eingesetzt. 
3: Die Schlauchpumpen werden serienmäßig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert. 



 
 

Änderungen vorbehalten 

Otto Huber GmbH    Heubergstraße 2    78583 Böttingen 
Tel.: +49(0)7429/9312-0    Fax: +49(0)7429/9312-50    E-Mail: info@otto-huber.de    Internet: otto-huber.de  

Stand: 03-2006 
Seite 3-1 

 

Schlauchpumpen SP 04 E 
 
 
   
 

 

 

   
 
 Pumpentyp 
 SP 04 E/2 SP 04 E/4 SP 04 E/6 SP 04 E/12 SP 04 E/20 

Ansaugleistung 2 L/h 4 L/h 6 L/h 12 L/h 20 L/h 

Stromaufnahme 150 mA 240 mA 
Spannung 230 V 

Frequenz 50 Hz 

Betriebsart DB 

Schutzart IP 00 

Anschluss Flachstecker 6,3x0,8 
Maß "a" 65 mm 75 mm 

Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 3-2 

Schlauchstutzen Siehe Zubehör auf Seite 10-1 

Vakuum  -680 mbar 

Druck  500 mbar 
Gewicht 780 gr. 1080 gr. 
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Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) ±10% 1 

Bestellnummern der Schlauchpumpen 3 
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SP04E/2 SP04E/4 SP04E/6 SP04E/12 SP04E/20 

   12 20 
5,0x1,5 

   61-120-100-01 61-200-100-01 
     

4,8x1,6 
     

2 4 6   
4,0x1,5 

61-020-100-01 61-040-100-01 61-060-100-01   
     

S
ili

ko
n 

3,0x1,5 
      

   12 20 
4,8x1,6 

   61-120-100-02 61-200-100-02 
2 4 6   

4,0x1,6 
61-020-100-02 61-040-100-02 61-060-100-02   

     N
or
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en

e 
A

-6
0-

G
 

3,2x1,6 
      

   12 20 
4,8x1,6 

   61-120-100-03 61-200-100-03 
     

N
or
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en

e 
A

-6
0-

F 

3,2x1,6 
      

   12 20 
4,8x1,6 

   61-120-100-04 61-200-100-04 
2 4 6   

4,0x1,6 
61-020-100-04 61-040-100-04 61-060-100-04   

     

Ty
go

n 
R

-3
60

3 

3,2x1,6 
      

   12 20 
4,8x1,6 

   61-120-100-05 61-200-100-05 
     Ty

go
n 

R
-1

00
0 

 
      

   12 20 
4,8x1,6 

   61-120-100-06 61-200-100-06 
     V

ito
n 

2
 

3,2x1,6 
     

 
1: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur    
    ermittelt. Die Werte werden durch die Maßtolleranzen und die Härte des Schlauches sowie die Temperatur und die  
    Viskosität des zu fördernde Mediums beeinflusst. 
2: Für Vitonschlauch wird ein spezieller Rollenträger, mit verstärkten Federn, eingesetzt. 
3: Die Schlauchpumpen werden serienmäßig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert. 
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Schlauchpumpen SP 04 E 
 
 
 

 

 

 

 

 Pumpentyp 
 SP 04 E/30 SP 04 E/40 SP 04 E/60 

Ansaugleistung 30 L/h 40 L/h 60 L/h 

Stromaufnahme 600 mA 

Spannung 230 V 

Frequenz 50 Hz 
Betriebsart DB 

Schutzart IP 00 

Anschluss Flachstecker 6,3x0,8 

Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 4-2 

Schlauchstutzen Siehe Zubehör auf Seite 10-1 
Vakuum  -680 mbar 

Druck  500 mbar 

Gewicht 1400 gr. 
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Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) ±10% 1 

Bestellnummern der Schlauchpumpen 3 

Sc
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SP04E/30 SP04E/40 SP04E/60 

30 40 60 
5,0x1,5 

61-300-100-01 61-400-100-01 61-600-100-01 
   

4,8x1,6 
   
   

4,0x1,5 
   
   

S
ili

ko
n 

3,0x1,5 
    

30 40 60 
4,8x1,6 

61-300-100-02 61-400-100-02 61-600-100-02 
   

4,0x1,6 
   
   N

or
pr

en
e 

A
-6

0-
G

 

3,2x1,6 
    

30 40 60 
4,8x1,6 

61-300-100-03 61-400-100-03 61-600-100-03 
   

N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

F 

3,2x1,6 
    

30 40 60 
4,8x1,6 

61-300-100-04 61-400-100-04 61-600-100-04 
   

4,0x1,6 
   
   

Ty
go

n 
R

-3
60

3 

3,2x1,6 
    

30 40 60 
4,8x1,6 

61-300-100-04 61-400-100-05 61-600-100-05 
   Ty

go
n 

R
-1

00
0 

 
    

   
4,8x1,6 

   
   V

ito
n 

2
 

3,2x1,6 
   

 
1: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur    
    ermittelt. Die Werte werden durch die Maßtolleranzen und die Härte des Schlauches sowie die Temperatur und die  
    Viskosität des zu fördernde Mediums beeinflusst. 
2: Für Vitonschlauch wird ein spezieller Rollenträger, mit verstärkten Federn, eingesetzt. 
3: Die Schlauchpumpen werden serienmäßig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert. 
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Schlauchpumpen SP 04 EG 
 
 
   
 

 

 

   
 
 Pumpentyp 
 SP 04 EG/01 SP 04 EG/02 SP 04 EG/03 SP 04 EG/05 SP 04 EG/1 SP 04 EG/2 

Ansaugleistung 0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h 0,5 L/h 1,0 L/h 2,0 L/h 

Stromaufnahme 90 mA 

Spannung 24 V DC 

Betriebsart DB 

Schutzart IP 00 

Anschluss Flachstecker 2,8x0,5 
Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 5-2 

Schlauchstutzen Siehe Zubehör auf Seite 10-1 

Vakuum  -680 mbar 

Druck  500mbar 

Gewicht 460 gr. 
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Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) ±10% 1 

Bestellnummern der Schlauchpumpen 3 
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SP04EG/01 SP04EG/02 SP04EG/03 SP04EG/05 SP04EG/1 SP04EG/2 

      
5,0x1,5 

      
      

4,8x1,6 
      
   0,5 L/h 1 L/h 2 L/h 

4,0x1,5 
   62-005-100-01 62-010-100-01 62-020-100-01 

0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h    

S
ili

ko
n 

3,0x1,5 
62-001-100-01 62-002-100-01 62-003-100-01        

      
4,8x1,6 

      
   0,5 L/h 1 L/h 2 L/h 

4,0x1,6 
   62-005-100-02 62-010-100-02 62-020-100-02 

0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h    N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

G
 

3,2x1,6 
62-001-100-02 62-002-100-02 62-003-100-02        

      
4,8x1,6 

      
0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h    

N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

F 

3,2x1,6 
62-001-100-03 62-002-100-03 62-003-100-03        

      
4,8x1,6 

      
   0,5 L/h 1 L/h 2 L/h 

4,0x1,6 
   62-005-100-04 62-010-100-04 62-020-100-04 

0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h    

Ty
go

n 
R

-3
60

3 

3,2x1,6 
62-001-100-04 62-002-100-04 62-003-100-04        

      
4,8x1,6 

      
      Ty

go
n 

R
-1

00
0 

 
          

      
4,8x1,6 

      
      V

ito
n 

2
 

3,2x1,6 
      

 
1: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur    
    ermittelt. Die Werte werden durch die Maßtolleranzen und die Härte des Schlauches sowie die Temperatur und die  
    Viskosität des zu fördernde Mediums beeinflusst. 
2: Für Vitonschlauch wird ein spezieller Rollenträger, mit verstärkten Federn, eingesetzt. 
3: Die Schlauchpumpen werden serienmäßig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert. 
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Schlauchpumpen SP 04 EG 
 
 
   
 

 

 

   
 
 Pumpentyp 
 SP 04 EG/4 SP 04 EG/6 SP 04 EG/12 SP 04 EG/20 SP 04 EG/30 SP 04 EG/40 

Ansaugleistung 4 L/h 6 L/h 12 L/h 20 L/h 30 L/h 40 L/h 

Stromaufnahme 450 mA 

Spannung 24 V DC 

Betriebsart DB 

Schutzart IP 00 
Anschluss Flachstecker 2,8x0,5 

Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 6-2 

Schlauchstutzen Siehe Zubehör auf Seite 10-1 

Vakuum  -680 mbar 

Druck  500mbar 
Gewicht 560 gr. 
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Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) ±10% 1 

Bestellnummern der Schlauchpumpen 3 
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SP04EG/4 SP04EG/6 SP04EG/12 SP04EG/20 SP04EG/30 SP04EG/40 

      
5,0x1,5 

      
   20 L/h 30 L/h 40 L/h 

4,8x1,6 
   62-200-100-01 62-300-100-01 62-400-100-01 

4 L/h 6 L/h 12 L/h    
4,0x1,5 

62-040-100-01 62-060-100-01 62-120-100-01    
      

S
ili

ko
n 

3,0x1,5 
          

   20 L/h 30 L/h 40 L/h 
4,8x1,6 

   62-200-100-02 62-300-100-02 62-400-100-02 
4 L/h 6 L/h 12 L/h    

4,0x1,6 
62-040-100-02 62-060-100-02 62-120-100-02    

      N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

G
 

3,2x1,6 
          

   20 L/h 30 L/h 40 L/h 
4,8x1,6 

   62-200-100-03 62-300-100-03 62-400-100-03 
      

N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

F 

3,2x1,6 
          

   20 L/h 30 L/h 40 L/h 
4,8x1,6 

   62-200-100-04 62-300-100-04 62-400-100-41 
      

4,0x1,6 
      
      

Ty
go

n 
R

-3
60

3 

3,2x1,6 
          

   20 L/h 30 L/h 40 L/h 
4,8x1,6 

   62-200-100-05 62-300-100-05 62-400-100-05 
      Ty

go
n 

R
-1

00
0 

 
          

      
4,8x1,6 

      
      V

ito
n 

2
 

3,2x1,6 
      

 
1: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur    
    ermittelt. Die Werte werden durch die Maßtolleranzen und die Härte des Schlauches sowie die Temperatur und die  
    Viskosität des zu fördernde Mediums beeinflusst. 
2: Für Vitonschlauch wird ein spezieller Rollenträger, mit verstärkten Federn, eingesetzt. 
3: Die Schlauchpumpen werden serienmäßig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert. 
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Schlauchpumpen SP 04 G 
 
 
   
 

 

 

   
 
 Pumpentyp 
 SP 04 G/01 SP 04 G/02 SP 04 G/03 SP 04 G/05 SP 04 G/1 SP 04 G/2 SP 04 G/4 SP 04 G/6 

Ansaugleistung 0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h 0,5 L/h 1 L/h 2 L/h 4 L/h 6 L/h 

Stromaufnahme 55 mA 65 mA 150 mA 

Spannung 230 V 
Frequenz 50 Hz 

Betriebsart DB 

Schutzart IP 41 

Anschluss Anschlusskabel 

Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 7-2 
Schlauchstutzen Siehe Zubehör auf Seite 10-1 

Vakuum  -680 mbar 

Druck  500mbar 

Gewicht 860 gr. 1010 gr. 1100 gr. 
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Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) ±10% 1 

Bestellnummern der Schlauchpumpen 3 

Sc
hl

au
ch
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ff 

Sc
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m
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SP 04 G/01 SP 04 G/02 SP 04 G/03 SP 04 G/05 SP 04 G/1 SP 04 G/2 SP 04 G/4 SP 04 G/6 

        
5,0x1,5 

        
        

4,8x1,6 
        
    1 L/h 2 L/h 4 L/h 6 L/h 

4,0x1,5 
    63-010-100-01 63-020-100-01 63-040-100-01 63-060-100-01 

0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h 0,5 L/h     

S
ili

ko
n 

3,0x1,5 
63-001-100-01 63-002-100-01 63-003-100-01 63-005-100-01           

        
4,8x1,6 

        
    1 L/h 2 L/h 4 L/h 6 L/h 

4,0x1,6 
    63-010-100-02 63-020-100-02 63-040-100-02 63-060-100-02 

0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h 0,5 L/h     N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

G
 

3,2x1,6 
63-001-100-02 63-002-100-02 63-003-100-02 63-005-100-02           

        
4,8x1,6 

        
0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h 0,5 L/h     

N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

F 

3,2x1,6 
63-001-100-03 63-002-100-03 63-003-100-03 63-005-100-03           

        
4,8x1,6 

        
        

4,0x1,6 
        

0,1 L/h 0,2 L/h 0,3 L/h 0,5 L/h     

Ty
go

n 
R

-3
60

3 

3,2x1,6 
63-001-100-04 63-002-100-04 63-003-100-04 63-005-100-04           

        
4,8x1,6 

        
        Ty

go
n 

R
-1

00
0 

 
              

        
4,8x1,6 

        
        V

ito
n 

2
 

3,2x1,6 
        

 
1: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur    
    ermittelt. Die Werte werden durch die Maßtolleranzen und die Härte des Schlauches sowie die Temperatur und die  
    Viskosität des zu fördernde Mediums beeinflusst. 
2: Für Vitonschlauch wird ein spezieller Rollenträger, mit verstärkten Federn, eingesetzt. 
3: Die Schlauchpumpen werden serienmäßig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert. 
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Schlauchpumpen SP 04 L 
 
 
   
 

 

 

   
 
 Pumpentyp 
 SP04L/01 SP04L/02 SP04L/1 SP04L/2 SP04L/4 SP04L/6 SP04L/20 SP04L/40 SP04L/60 

Ansaugleistung max. 0,147 L/h max. 0,28 L/h max. 1,31 L/h max. 2,47 L/h max. 5,1 L/h max. 7,2 L/h max. 25 L/h max. 46 L/h max. 67 L/h 

Drehzahl, ohne 
Schlauch 

0,15 - 
1,5 min-1 

0,23 - 
2,9 min-1 

1,3 - 
13,4 min-1 

2,1 - 
25 min-1 

6 - 
52 min-1 

7,5 - 
74,5 min-1 

43 - 
272 min-1 

148 - 
513 min-1 

250 - 
780 min-1 

Leistungsaufnahme max 10 W max. 30 W 

Spannung 100-240 V 

Frequenz 50-60 Hz 

Betriebsart DB 

Schutzart IP 41 

Anschluss Steckernetzteil mit ca. 1,4 m Kabel 

Pumpenschlauch Siehe Tabelle auf Seite 9-2 

Schlauchstutzen Siehe Zubehör auf Seite 10-1 

Vakuum  -680 mbar 

Druck   500 mbar 

Gewicht ca. 530 gr. 
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Ansaugleistungen in Liter pro Stunde (L/h) ±10% 1 

Bestellnummern der Schlauchpumpen 3 
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SP04L/01 SP04L/02 SP04L/1 SP04L/2 SP04L/4 SP04L/6 SP04L/20 SP04L/40 SP04L/60 

0,015-0,147 0,024-0,28 0,135-1,3 0,18-2,47 0,57-5,1 0,7-7,2 3,3-25 9,5-46 16-67 
5,0x1,5 

64-001-20-02 64-002-20-02 64-010-20-02 64-020-20-02 64-040-20-02 64-060-20-02 64-200-20-02 64-400-20-02 64-600-20-02 

0,015-0,147 0,024-0,28 0,135-1,3 0,18-2,47 0,57-5,1 0,7-7,2 3,3-25 9,5-46 15-65 
4,8x1,6 

64-001-20-01 64-002-20-01 64-010-20-01 64-020-20-01 64-040-20-01 64-060-20-01 64-200-20-01 64-400-20-01 64-600-20-01 

0,011-0,11 0,017-0,21 0,1-0,96 0,14-1,81 0,42-3,7 0,5-5,3 2,4-19 7,5-33 12-48 
4,0x1,5 

64-001-20-03 64-002-20-03 64-010-20-03 64-020-20-03 64-040-20-03 64-060-20-03 64-200-20-03 64-400-20-03 64-600-20-03 

0,0065-0,062 0,01-0,12 0,056-0,55 0,077-1 0,24-2,1 0,3-3 1,4-11 4,5-19 7-28 

S
ili

ko
n 

3,0x1,5 
64-001-20-04 64-002-20-04 64-010-20-04 64-020-20-04 64-040-20-04 64-060-20-04 64-200-20-04 64-400-20-04 64-600-20-04       

0,013-0,12 0,019-0,23 0,11-1,07 0,16-2 0,45-4,1 0,55-5,9 2,4-20 6,5-36 10-53 
4,8x1,6 

64-001-20-05 64-002-20-05 64-010-20-05 64-020-20-05 64-040-20-05 64-060-20-05 64-200-20-05 64-400-20-05 64-600-20-05 

0,011-0,1 0,017-0,2 0,094-0,91 0,14-1,73 0,38-3,6 0,48-5 2-18 5,7-30 8-45 
4,0x1,6 

64-001-20-06 64-002-20-06 64-010-20-06 64-020-20-06 64-040-20-06 64-060-20-06 64-200-20-06 64-400-20-06 64-600-20-06 

0,007-0,066 0,01-0,127 0,059-0,58 0,088-1,1 0,25-2,2 0,3-3,2 1,4-11 4-19 6-29 N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

G
 

3,2x1,6 
64-001-20-07 64-002-20-07 64-010-20-07 64-020-20-07 64-040-20-07 64-060-20-07 64-200-20-07 64-400-20-07 64-600-20-07       

0,013-0,127 0,019-0,25 0,11-1,12 0,16-2,1 0,43-4,3 0,58-6,2 2,6-21 7,5-38 11-57 
4,8x1,6 

64-001-20-08 64-002-20-08 64-010-20-08 64-020-20-08 64-040-20-08 64-060-20-08 64-200-20-08 64-400-20-08 64-600-20-08 

0,0065-0,065 0,01-0,125 0,056-0,57 0,082-1,1 0,22-2,18 0,3-3,1 1,4-11 4-19 6-29 

N
or

pr
en

e 
A

-6
0-

F 

3,2x1,6 
64-001-20-09 64-002-20-09 64-010-20-09 64-020-20-09 64-040-20-09 64-060-20-09 64-200-20-09 64-400-20-09 64-600-20-09       

0,014-0,133 0,02-0,257 0,11-1,17 0,18-2,21 0,47-4,5 0,6-6,3 1,8-21 5-36 7-51 
4,8x1,6 

64-001-20-10 64-002-20-10 64-010-20-10 64-020-20-10 64-040-20-10 64-060-20-10 64-200-20-10 64-400-20-10 64-600-20-10 

         
4,0x1,6 

         

0,0066-0,064 0,01-0,124 0,53-0,56 0,085-1,07 0,23-2,1 0,3-3 1,3-11 3-18 4-26 

Ty
go

n 
R

-3
60

3 

3,2x1,6 
64-001-20-12 64-002-20-12 64-010-20-12 64-020-20-12 64-040-20-12 64-060-20-12 64-200-20-12 64-400-20-12 64-600-20-12       

0,013-0,136 0,02-0,262 0,12-1,2 0,17-2,26 0,47-4,5 0,6-6,6 3,3-25 9-43 16-63 
4,8x1,6 

64-001-20-13 64-002-20-13 64-010-20-13 64-020-20-13 64-040-20-13 64-060-20-13 64-200-20-13 64-400-20-13 64-600-20-13 

         Ty
go

n 
R

-1
00

0 

 
               

0,014-0,117 0,022-0,226 0,1-1 0,16-1,93 0,32-3,9 0,47-5,5 - - - 4,8x1,6 
64-001-20-14 64-002-20-14 64-010-20-14 64-020-20-14 64-040-20-14 64-060-20-14 - - - 

0,0077-0,062 0,012-0,12 0,056-0,54 0,087-1 0,2-2 0,25-2,9 - - - V
ito

n 
2
 

3,2x1,6 
64-001-20-15 64-002-20-15 64-010-20-15 64-020-20-15 64-040-20-15 64-060-20-15 - - - 

 
1: Die hier angegebenen Ansaugleistungen wurde mit Wasser, ohne Gegendruck, im Rechtslauf und bei Raumtemperatur    
    ermittelt. Die Werte werden durch die Maßtolleranzen und die Härte des Schlauches sowie die Temperatur und die  
    Viskosität des zu fördernde Mediums beeinflusst. 
2: Für Vitonschlauch wird ein spezieller Rollenträger, mit verstärkten Federn, eingesetzt. Vitonschlauch ist bei SP04L/60, 
    SP04L/40 und SP04L/20 nur mit eingeschränkter Regelbarkeit einsetzbar. 
3: Die Schlauchpumpen werden serienmäßig mit Standard-Schlauchstutzen (siehe Seite 10-1) geliefert. 
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Schlauchstutzenformen 
 

Die bemaßten Teile liegen außerhalb der Pumpe. 
 
 

  
Für Pumpenschlauch 
5,0x1,5 und 4,8x1,6 

Für Pumpenschlauch 
4,0x1,5 und 4,0x1,6 

Für Pumpenschlauch 
3,0x1,5 und 3,2x1,6 

    

S
ta

nd
ar

dt
yp

en
 

Bestellnummer: 17-01-002 17-01-014 17-01-021 
     

    

Bestellnummer: 17-01-002-1 17-01-011  

    

Bestellnummer: 17-01-025 17-01-012  

    

Bestellnummer: 17-01-010   

    

Li
ef

er
ba

re
 S

on
de

rf
or

m
en

  
(B

ei
 B

es
te

llu
ng

 b
it
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 a

ng
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en
) 

Bestellnummer: 17-01-024   

     
Die Schlauchstutzen werden aus Polypropylen (Farbe natur) hergestellt. 
Schlauchpumpen werden, wenn nichts angegeben ist, mit Standard-Schlauchstutzen 
geliefert! 
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Schlauchklemmfedern 
 

Die Schlauchklemmfedern sind für alle Pumpenschlauchwerkstoffe geeignet 
 

Für folgende Pumpenschlauchabmessungen geeignet: 
 

5,0 x 1,5; 4,8 x 1,6 
 
  

  Bestellnummer: 24-36-004 
   

   
Für folgende Pumpenschlauchabmessungen geeignet: 
 

4,0 x 1,6; 4,0 x 1,5; 3,2 x 1,6; 3,0 x 1,5 
  
  Bestellnummer: 24-36-005 

 
Rollenträger 
 

Für folgende Pumpenschläuche geeignet: 

Pumpenschlauchwerkstoff: 
 

Silikon, Norprene A-60-G, Norprene A-60-F 
Tygon R-3603, Tygon R-1000 
 

 

 
 

Pumpenschlauchabmessung: 
 

5,0 x 1,5; 4,8 x 1,6; 4,0 x 1,6; 4,0 x 1,5 
3,2 x 1,6; 3,0 x 1,5 
 

Bestellnummer: 60-03-004 
 
 
 

Rollenträger  (verstärkt) 
 

Für folgende Pumpenschläuche geeignet: 

Pumpenschlauchwerkstoff: 
 

Fluran F-5500-A 
 

 

 
 

Pumpenschlauchabmessung: 
 

4,8 x 1,6; 3,2 x 1,6 
 

Bestellnummer: 60-03-006 
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Pumpenkammer mit Sichtscheibe 
(Für alle Pumpen SP 04 geeignet) 

Bestellnummer: 
60-02-001 

 

 

   
 

Grundplatte rot-weiß  (Standardtyp) 
  

Bestellnummer: 
60-01-001 

 

 

   
 

Grundplatte blau-weiß  (Lieferbare Sonderfarbe bei SP 04 E) 
 

Bestellnummer: 
60-01-002 
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Komplette Ersatz-Pumpenschläuche 
 

(Pumpenschlauch mit Schlauchstutzen und Schlauchklemmfedern, fertig montiert) 

Bei der Bestellung von Standard Pumpenschläuchen bitte den genauen Schlauchpumpen-
Typ und die Bestellnummer der Schlauchpumpe angeben. 
Beispiel: 
Ersatz-Pumpenschlauch für SP 04 E/6, 61-060-100-01 
 

  
Bei der Bestellung von nicht Standard Pumpenschläuchen bitte den genauen 
Pumpenschlauch-Typ und die Bestellnummer der Schlauchstutzen angeben. 
(Die Bestellnummer der Schlauchklemmfeder muß nicht angegeben werden) 
Beispiel: 
Ersatz-Pumpenschlauch, Norpreneschlauch A-60-G mit Schlauchstutzen 17-01-025 
 

   
 
 

Ersatz-Pumpenschläuche  (Meterware) 
 

Pumpenschlauchwerkstoff: Abmessung: Bestellnummer: 
   
Silikon 5,0 x 1,5 20-23-001 
Silikon 4,8 x 1,6 20-23-013 
Silikon 4,0 x 1,5 20-23-002 
Silikon 3,0 x 1,5 20-23-016 
   
Norprene A-60-G 4,8 x 1,6 20-23-007 
Norprene A-60-G 4,0 x 1,6 20-23-014 
Norprene A-60-G 3,2 x 1,6 20-23-006 
   
Norprene A-60-F 4,8 x 1,6 20-23-019 
Norprene A-60-F 3,2 x 1,6 20-23-024 
   
Tygon R-3603 4,8 x 1,6 20-23-017 
Tygon R-3603 4,0 x 1,6 20-23-021 
Tygon R 3603 3,2 x 1,6 20-23-025 
   
Tygon R-1000 4,8 x 1,6 20-23-018 
   
Fluran F-5500-A 4,8 x 1,6 20-23-008 
Fluran F-5500-A 3,2 x 1,6 20-23-015 
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Komplette Ersatz-Pumpenköpfe 
 

(Grundplatte, kompletter Pumpenschlauch und Pumpenkammer mit Sichtscheibe, fertig 
montiert) 

Bei der Bestellung von Standard Pumpenköpfen bitte den genauen Schlauchpumpen-Typ 
und die Bestellnummer der Schlauchpumpe angeben. 
Beispiel: 
Ersatz-Pumpenkopf für SP 04 E/6, 61-060-100-01 

 
 

  
Bei der Bestellung von nicht Standard Pumpenköpfen bitte den Typ und die Bestellnummer 
der Grundplatte, den Pumpenschlauchwerkstoff und die Bestellnummer der 
Schlauchstutzen angeben. 
(Die Bestellnummer der Schlauchklemmfeder und der Pumpenkammer muß nicht angegeben 
werden) 
Beispiel: 
Ersatz-Pumpenkopf, Grundplatte blau-weiß, 60-01-002; Norpreneschlauch A-60-G mit 
Schlauchstutzen 17-01-025 

 
 

   
 
 
 


